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LGWAN接続ルータ

LGWAN公開セグメント（旧称：LGWAN-selfASP
セグメント）に証明発行サーバを構築する場
合
※既に庁内LANに証明発行サーバが構築され
ている場合は、 LGWAN公開セグメントに、
新たに証明発行サーバを構築する代わり
に庁内LAN向けの公開サーバを構築し、既
設の証明発行サーバと接続することも可能

コンビニ交付 LGWAN接続イメージ（例１）

LGWAN接続ルータ

LGWAN公開セグメント

スイッチ
ポート

証明書交付センターか
ら公開サーバへの要
求に対し、公開サーバ
が証明書データを送り
返す。

公開サーバから証明
発行サーバへの要求
に対し、証明発行サー
バが証明書データを送
り返す。

既存住基システムが
異動等の差分情報を
定期的に証明発行
サーバへ送る。

※公開サーバと証明
発行サーバを１台に
集約することも可能
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LGWAN接続ルータ

※公開サーバと証明
発行サーバを１台に
集約することも可能

LGWAN公開セグメント(旧称：LGWAN-selfASP
セグメント)に証明発行サーバを構築（LGWAN
接続ルータを経由してLGWAN及び庁内LANとの
接続行う場合）
※VPN装置等を使って暗号化通信を行う仕組
みが必要

コンビニ交付 LGWAN接続イメージ（例２）

LGWAN接続ルータ

LGWAN公開セグメント

スイッチ
ポート

証明書交付センターか
ら公開サーバへの要
求に対し、公開サーバ
が証明書データを送り
返す。

公開サーバから証明
発行サーバへの要求
に対し、証明発行サー
バが証明書データを送
り返す。

既存住基システムが
異動等の差分情報を
定期的に証明発行
サーバへ送る。
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LGWAN

ＤＭＺセグメント

庁内ＬＡＮ
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既存住基システム

公開サーバ

証明書交付センター

庁内ＬＡＮ接続ポート
※ここにグローバルＩＰを付与してもら
い、ＮＡＴで公開サーバに固定割り当て
を行う。
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証明発行サーバ(既設)

コンビニ交付 LGWAN接続イメージ（例３）

庁内LANのDMZセグメントをLGWAN公開セ
グメント（旧称：LGWAN-selfASPセグメ
ント）として取り扱い、公開サーバを
構築（庁内LANに既に証明発行サーバが
構築されている場合）LGWAN接続ルータ

LGWAN接続ルータ

既設の自動交付機用の
証明発行サーバと共有
化する場合

証明書交付センターか
ら公開サーバへの要
求に対し、公開サーバ
が証明書データを送り
返す。

公開サーバから証明
発行サーバへの要求
に対し、証明発行サー
バが証明書データを送
り返す。

既存住基システムが
異動等の差分情報を
定期的に証明発行
サーバへ送る。

※公開サーバと証明
発行サーバを１台に
集約することも可能
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LGWAN

LGWAN接続ルータ

Ａ市庁内ＬＡＮ

証明発行サーバ
（Ａ市、Ｂ市共同利用）

既存住基システム

証明書交付センター

LGWAN接続ルータ

Ｂ市庁内ＬＡＮ

既存住基システム
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共同利用センター等にLGWAN-ASPを構築
し、証明発行サーバを共同利用する場
合

共同利用センター等

コンビニ交付 LGWAN-ASP共同利用イメージ（例）

LGWAN接続ルータ LGWAN接続ルータ

証明書交付センターか
ら証明発行サーバへ
の要求に対し、証明発
行サーバが証明書
データを送り返す。

既存住基システムが
異動等の差分情報を
定期的に証明発行
サーバへ送る。
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